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ø Koko mm Sanup nro Kuvaus     b
8-16 113-03008753 ASFA L 8-16 MM W1/200 9

12-22 113-03008761 ASFA L 12-22 MM W1/200 9

16-27 113-03008770 ASFA L 16-27 MM W1/200 9

20-32 113-03008788 ASFA L 20-32 MM W1/200 9

25-40 113-03008796 ASFA L 25-40 MM W1/100 9

MIKALOR  Asfa L W 1 -keskikovaan paineeseen

Mikalor valmistaa kestäviä ja korkealaatuisia  letkunkiristimiä kaikenlaisiin käyttö-
tarpeiisin, matala-ja korkeapainejärjestelmiin.  Tuotteet ovat ruostumatonta terästä, 
saatavana myös haponkestävänä.

Kuvaus: panta ja pesä sinkittyä terästä, DIN 1.0935.
Ruuvi Qst 36-3 luokan sähkösinkittyä terästä, DIN 1.0213 (Qst 36-6), 
kuusiokanta 7 mm + ruuvimeisseli

Ø Koko mm Nro Kuvaus  r  e  a b Max kir.(Nm) Max.  paine (bar) Kpl / ltk

16-27 113-03009001 ASFA S 16-27 MM W1/50 29,6 0,8 11 12,2 18 4,2 45 50

20-32 113-03009002 ASFA S 20-32 MM W1/50 29,6 0,8 11 12,2 18 5,2 45 50

25-40 113-03009003 ASFA S 25-40 MM W1/50 29,6 0,8 11 12,2 18 5,2 40 50

30-45 113-03009004 ASFA S 30-45 MM W1/50 29,6 0,8 11 12,2 18 5,2 35 50

32-50 113-03009005 ASFA S 32-50 MM W1/50 29,6 0,8 11 12,2 18 6,0 35 50

40-60 113-03009006 ASFA S 40-60 MM W1/50 29,6 0,8 11 12,2 18 6,0 30 50

50-70 113-03009007 ASFA S 50-70 MM W1/50 31,6 0,8 11 12,2 18 6,8 25 50

60-80 113-03009008 ASFA S 60-80 MM W1/50 31,6 0,8 11 12,2 18 6,8 20 50

MIKALOR  Asfa S W1 -keskikovaan paineeseen

Kuvaus: panta ja pesä ruostumatonta terästä, DIN 1.4016, AISI 430. 
Ruuvi sähkösinkittyä terästä DIN 1.0213, avainkoko 7 mm.

Max.kir.(Nm)

Letkunkiristimet
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 Koko Nro      Kuvaus       r  e     a  b Max.kir.(Nm) Max.  paine (bar) Kpl / ltk

17-19 113-03019012 SUPRA 17-19 MM W2/50 M6 8 18 +0,2 19,8 10 45 50

19-21 113-03019020 SUPRA 19-21 MM W2/50 M6 8 18 +0,2 19,8 10 45 50

21-23 113-03019039 SUPRA 21-23 MM W2/50 M6 8 18 +0,2 19,8 10 45 50

23-25 113-03019047 SUPRA 23-25 MM W2/50 M6 8 18 +0,2 19,8 10 45 50

25-27 113-03019055 SUPRA 25-27 MM W2/50 M6 8 18 +0,2 19,8 10 45 50

27-29 113-03019063 SUPRA 27-29 MM W2/50 M6 8 18 +0,2 19,8 10 45 50

29-31 113-03019071 SUPRA 29-31 MM W2/50 M7 10 20 +0,3 22 13 40 50

31-34 113-03019080 SUPRA 31-34 MM W2/50 M7 10 20 +0,3 22 13 40 50

34-37 113-03019098 SUPRA 34-37 MM W2/50 M7 10 20 +0,3 22 13 40 50

37-40 113-03019100 SUPRA 37-40 MM W2/50 M7 10 20 +0,3 22 13 40 50

40-43 113-03019119 SUPRA 40-43 MM W2/50 M7 10 20 +0,3 22 13 40 50

43-47 113-03019127 SUPRA 43-47     MM W2/50 M7 10 20 +0,3 22 16 36 50

47-51 113-03019135 SUPRA 47-51     MM W2/50 M7 10 20 +0,3 22 16 36 50

51-55 113-03019143 SUPRA 51-55      MM W2/50 M7 10 20 +0,3 22 16 36 25

55-59 113-03019151 SUPRA 55-59      MM W2/50 M7 10 20 +0,3 22 16 36 25

59-63 113-03019160 SUPRA 59-63      MM W2/25 M7 10 20 +0,3 22 16 36 25

63-68 113-03019178 SUPRA 63-68      MM W2/25 M7 10 20 +0,3 22 16 36 25

68-73 113-03019186 SUPRA 68-73      MM W2/25 M8 13 25 +0,4 27,5 30 28 25

73-79 113-03019194 SUPRA 73-79      MM W2/25 M8 13 25 +0,4 27,5 30 28 25

79-85 113-03019207 SUPRA 79-85      MM W2/25 M8 13 25 +0,4 27,5 30 28 25

85-91 113-03019215 SUPRA 85-91      MM W2/25 M8 13 25 +0,4 27,5 30 20 25

91-97 113-03019223 SUPRA 91-97      MM W2/25 M8 13 25 +0,4 27,5 30 20 25

97-104 113-03019231 SUPRA 97-104   MM W2/25 M8 13 25 +0,4 27,5 30 20 25

104-112 113-03019240 SUPRA 104-112 MM W2/25 M8 13 25 +0,4 27,5 30 12 25

112-121 113-03019258 SUPRA 112-121 MM W2/25 M8 13 25 +0,4 27,5 30 12 25

121-130 113-03019266 SUPRA 121-130 MM W2/25 M8 13 25 +0,4 27,5 30 12 25

130-140 113-03019274 SUPRA 130-140 MM W2/10 M10 15 28 +0,4 31 45 9 10

140-150 113-03019282 SUPRA 140-150 MM W2/10 M10 15 28 +0,4 31 45 9 10

150-162 113-03019290              SUPRA 150-162 MM W2/10 M10 15 28 +0,4 31 45 9 10

162-174 113-03019303 SUPRA 162-174 MM W2/10 M10 15 28 +0,4 31 45 6 10

174-187 113-03019311 SUPRA 174-187 MM W2/10 M10 15 28 +0,4 31 45 6 10

187-200 113-03019320 SUPRA 187-200 MM W2/10 M10 15 28 +0,4 31 45 6 10

200-213 113-03019338 SUPRA 200-213 MM W2/10 M10 15 28 +0,4 31 45 3 10

213-226 113-03019346 SUPRA 213-226 MM W2/10 M10 15 28 +0,4 31 45 3 10

226-239 113-03019354 SUPRA 226-239 MM W2/10 M10 15 28 +0,4 31 45 3 10

239-252 113-03019362 SUPRA 239-252 MM W2/10 M10 15 28 +0,4 31 45 3 10

MIKALOR  Supra W2 - Korkeaan paineeseen
Teollisuus, auto- ja maatalouskoneet sekä muut vaativat
sovellukset, joissa tarvitaan luotettavaa ja vankkaa kiinnitystä.

Kuvaus: panta ja pesä ferriittistä ruostumatonta terästä, (DIN 1.4016, AISI 430, X6Cr17). 
Ruuvi Qst 36-3 luokan sähkösinkittyä terästä, DIN 1.0213, kuusiokanta, lujuus 8.8.


